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1. Niepowtarzalny kod klasyfikacyjny typu wyrobu:

M H - PRO FIG AS'.., e-GAZ...
Bezpieczne metalowe przewody przyłączeniowe faliście giętkie do przyłączania

urządzeń domowych zasilanych paliwami gazowymi' Długości: 5oo/ 75o/
TOOO/ 72sO/ 75OO/ 2OOO mm.

typ 777 - z dwoma nakrętkami sześciokqtnymi G1/2 (rys,A.70 normy) z gwintem
wewnętrznym G /z wg, DIN EN 22B-1
typ 7774 - z dwoma nakrętkami sześciokqtnymi G1/2 (rys,A.10 normy) z gwintem
wewnętrznym G /, wg Iso 691

typ 772 - z nakrętkqsześciokqtnąG1/2 (rys, A.10 normy) z gwintem wewnętrznym
G1/2 wg DIN EN 22B-1 oraz końcówkq z gwintem zewnętrznym stożkowym R1/2
(rys. A.B normy) wg DIN EN 10226-1
typ 7724 - z nakrętkqsześciokqtnqG1/2 (rys. A,10 normy) z gwintem wewnętrznym
G1/2 wg Iso 691 oraz końcówkq z gwintem zewnętrznym stożkowym R1/2
(rys. A.B normy) wg DIN EN 10226-1

typ 773 - z końcówkq bagnetową wg DIN 3383-1 (rys. A.4 normy) oraz
końcówkqstałąz gwintem wewnętrznym Rp1/2 (rys.A,18 normy) wg DIN EN 10226-1

typ 774 _ z końcówkąstałqz gwintem Rp1/2 (rys,A.18 normy) wg DIN EN 22B-1 oraz
nakrętkq sześciokqtna G1/2 (rys' A,70 normy) Wraz z łqcznikiem kqtowym 90"
z gwintem wewnętrznym G1/2.
typ 774A _ jak MH-Profigas 111A z łqcznikiem kqtowym 90o

2. Zamierzone zastosowanie:

Przeznaczone do przyłączania urządzeń domowych zasilanych paliwami
gazowymi. W instalacjach w miejscach objętych przepisami dotyczącymi
reakcji na ogień, stosowane do transportu /dystrybucji / magazynowania

gazu / paliwa przeznaczonego do zasilania instalacji ogrzewania / chłodzenia
w budynkach, z zewnętrznego zbiornika magazynowego lub końcowej

jednostki redukcji ciśnienia sieci do wlotu instalacji kotła / ogrzewania /
chłodzenia w budynku (-ach),

3. Producent:
Madras Hydraulic Hose (P) Ltd. 98/5, Harrington Road, Chennai 600 O37,

Indie

4. Upowazniony przedstawiciel:
P RO FITO R Kazi m ie rz Cha rzewski
ul. Ciupagi 75 03-076 Warszawa

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości uzytkowych:
system 7

6. Norma zharmonizowana: EN 748OO:2OO7 
i
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Jednostka notyfikowana :

DVGW CERT GmbH, OO85
Ceftyfikat Nr OO85-CPR-BUO356

7. Dek|arowane Właściwości uzytkowe

Właściwości uzytkowe okreś|onego powyzej wyrobu są zgodne z zestawem
dek|arowanych właściwości uzytkowych. Niniejsza dek|aracja właściwości uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE) nr 3o5/2o71 na wyłączną
od powiedzia I ność prod ucenta okreś|onego powyzej.

W imieniu producenta podpisał:
Kazimierz Charzewski },GĘ-..i', \rlrlrul@łtrlru PreFn]9r

ftOfamanm,ut.Clitł|$ Y
r|P: $12t0!lt30 REGOil: 0t07t322a
!al, 22 tlal7zt, c-mail: handcl@pofttor.pl

Zasad nicze cha rakterystyki Właściwości uzytkowe Zharmonizowana
soecvfi kacia tech n iczna

Reakcja na ogień
Wytrzymałość na zginanie
Wytrzymałość na ciśn.wewn.
Wytrzymałość na wyginanie
MaksymaIne obciązenie d|a
dopuszcza I nego od kształcen ia
To|erancje wymiarów
odpornośc na uderzenie
odporność na wgniecenie
Zachowanie się eIektrostatyczne
SzczeIność
Efektywność
Wytrzymałość mecha n iczna
Przepuszcza I ność
Szcze|ność (w przypadku
pozaru)
Trwałość

Klasa B-s2,d0
spełnia
6 bar
spełnia

1000N
zgodne
spełnia
spełnia
0,1 15Q
ponizej 10 cm3/h
>1,5 m3/h spełnia
6 bar
ponizej 10 cm3/h

650 oC przez 30 min
spełnia

EN 1775:O2/2OOI
EN 14800, 5.r7,5.t9.2
EN 14800, 5.4
EN 14800, 5.14.7

EN 14800, 5.7,5.r3
EN 14800, 5.19.1
EN 14800, 5.r9.2
EN 14800, 5.18.2
EN 14800, 5.6
EN 14800, 5.3
EN 14800, 5.5
EN 14800, 5.7,5.r9.3
EN 14800, 5.3.1

EN 14800,5.12
EN 14800,5.10

w Warszawie, dnia 19.AB.2OI7


