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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 2/06/2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Gigtki i rozciggliwy przewdd przytaczeniowy ze stali odpornej na korozje

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: PROFI M

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do przytaczania zbiornikéw, urzadzen instalacyjnych, armatury i urzadzen
sanitarnych w instalacjach wodociggowych wody zimnej i cieptej oraz w instalacjach grzewczych i chtodniczych.

Nazwa i adres siedziby producenta: PROFITOR Kazimierz Charzewski, 03-016 Warszawa, ul. Ciupagi 15

Miejsce produkcji wyrobu: Zaktady produkcyjne we Wtoszech, Indiach, Chinach i Turcji

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 3 (zgodnie z paragrafem 5

ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17.11.2016)

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2022/2228 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej, ul Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Paristwowy Zaktad Higieny — Atest Higieniczny
Odpowiednie do stosowania w instalacjach wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego

przewodu

: : 2 Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi

dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Szczelnosé 0,1 x MOP, 10 min. spetfnia
Odpornosc¢ na cisnienie wewnetrzne 1,43 x MOP, 1 min. spetnia
Odpornosc na cisnienie rozrywajace 4 x MOP, 1 min. spetnia
Gietkos¢ 10 zgiec¢ 0 90° oraz proba szczelnosci spetnia
Przewodnos¢ elektryczna =<10Q/m spetnia
Szczelnos$¢ w pozycji maksymalnego rozciggniecia Temperatura T =20 %5 °C spetnia

Cisnienie p = 1,5 x MOP

Czas t = 10 min.; Medium: woda

Zakres temperatur pracy

od -20 °C do + 100 °C

Maksymalne ci$nienie robocze — MOP (bar)

DN 10-10; DN 15 -10;
DN 20-6; DN 25 -6

Nakretka ze stali nierdzewnej AlSI 304

PN-EN 1SO 228/1

Koncéwka stata z gwintem zewn. AlSI 304

PN-EN 10226-1

Dtugosci (mm)
materiat przewodu AlSI 316L

100-200; 200-400; 250-500

Uszczelka - Kauczuk NBR lub elastomer EPDM

PN-EN 681-1:2002/A3:2006

Podtaczenia

3/8"; 1/2”; %n; 1”

Promien giecia (minimalny)

1,5 x $rednica zewnetrzna

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi

wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:
Radostaw Klah - Kierownik sprzedazy

Warszawa, 01.06.2022
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