
PRZEWODY DO GAZU 

 

 

GAZ 

ZESTAWY PROFI 
Zestawy podłączeniowe do kotłów jedno i dwufunkcyjnych 
 
 
 
 
 

ZASTOSOWANIE 
Do podłączania naściennych kotłów jedno- i dwufunkcyjnych 
 
DANE TECHNICZNE 

 
Przewód do wody 

Materiał przewodu Stal nierdzewna AISI 316L 
Końcówka stała z gwintem zewnętrznym Stal nierdzewna AISI 303 – gwint R wg PN-ISO 7/1 

Nakrętka obrotowa z gwintem wewnętrznym Mosiądz niklowany CW617N – gwint G wg PN-ISO 
228/1 

Króciec mocowania nakrętki Stal nierdzewna AISI 303 
Osłona Powłoka PVC w kolorze białym 
Uszczelka NBR 
Maksymalne ciśnienie robocze  DN15 -10 bar; DN20 – 6 bar 
Zakres temperatur pracy od - 20 °C do + 100 °C 

 
 

Przewód do gazu 

Materiał przewodu Stal nierdzewna AISI 316L 
Końcówka stała z gwintem zewnętrznym Stal nierdzewna AISI 303 – gwint R wg PN-ISO 7/1 

Nakrętka obrotowa z gwintem wewnętrznym Stal nierdzewna AISI 303 – gwint G wg PN-ISO 
228/1 

Króciec mocowania nakrętki Stal nierdzewna AISI 303 
Osłona Tworzywo sztuczne (poliolefina) w kolorze żółtym 
Uszczelka NBR 
Maksymalne ciśnienie robocze  Do 0,5 bar 
Zakres temperatur pracy od - 20 °C do + 120 °C 
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PRZEWODY DO GAZU 

 

 

GAZ 

ZESTAWY PODŁĄCZENIOWE DO KOTŁÓW JEDNOFUNKCYJNYCH 
 

Nazwa 
zestawu Skład zestawu Kod 

Towaru 

PROFI 3.1 
1 x przewód do gazu DN20, GZ-GW, L-180-300 mm, nakrętka G ¾”, nypel R ¾” 
2 x przewód do wody DN15, GW-GW, L-250-500 mm, nakrętki G ½” 
1 x uszczelka do gazu ¾”; 2 x uszczelka do wody ½” 

56931000 

PROFI 3.2 
1 x przewód do gazu DN20, GZ-GW, L-180-300 mm, nakrętka G ¾”, nypel R ¾” 
2 x przewód do wody DN15, GZ-GW, L-150-300 mm, nakrętka G ½”, nypel R ½” 
1 x uszczelka do gazu ¾”; 2 x uszczelka do wody ½” 

56932000 

PROFI 3.3 
1 x przewód do gazu DN15, GZ-GW, L-180-300 mm, nakrętka G ½”, nypel R ½” 
2 x przewód do wody DN15, GZ-GW, L-150-300 mm, nakrętka G ½”, nypel R ½” 
1 x uszczelka do gazu ½”; 2 x uszczelka do wody ½” 

56933000 

PROFI 3.B 
1 x przewód do gazu DN15, GZ-GW, L-180-300 mm, nakrętka G ½”, nypel R ½” 
2 x przewód do wody DN20, GZ-GW, L-150-300 mm, nakrętka G ¾”, nypel R ¾” 
1 x uszczelka do gazu ½”; 2 x uszczelka do wody ¾” 

5693B000 

PROFI 3.R 

1 x przewód do gazu z redukcją, DN15, GZ-GW, L-180-300 mm, nakrętka G ¾”, 
nypel R ½” 
2 x przewód do wody DN15, GZ-GW, L-150-300 mm, nakrętka G ½”, nypel R ½” 
1 x uszczelka do gazu ¾”; 2 x uszczelka do wody ½” 

5693R000 

 
 
ZESTAWY PODŁĄCZENIOWE DO KOTŁÓW DWUFUNKCYJNYCH 
 

Nazwa 
zestawu Skład zestawu Kod 

Towaru 

PROFI 5.2 

1 x przewód do gazu DN20, GZ-GW, L-180-300 mm, nakrętka G ¾”, nypel R ¾” 
2 x przewód do wody DN15, GZ-GW, L-150-300 mm, nakrętka G ½”, nypel R ½” 
2 x przewód do wody DN20, GZ-GW, L-150-300 mm, nakrętka G ¾”, nypel R ¾” 
1 x uszczelka do gazu ¾”; 2 x uszczelka do wody ½”; 2 x uszczelka do wody ¾” 

56901000 

PROFI 5.B 

1 x przewód do gazu DN15, GZ-GW, L-180-300 mm, nakrętka G ½”, nypel R ½” 
2 x przewód do wody DN15, GZ-GW, L-150-300 mm, nakrętka G ½”, nypel R ½” 
2 x przewód do wody DN20, GZ-GW, L-150-300 mm, nakrętka G ¾”, nypel R ¾” 
1 x uszczelka do gazu ½”; 2 x uszczelka do wody ½”; 2 x uszczelka do wody ¾” 

5695B000 

PROFI 5.R 

1 x przewód do gazu  DN15, GZ-GW, L-180-300 mm, nakrętka G ¾”, nypel R ½” 
2 x przewód do wody DN15, GZ-GW, L-150-300 mm, nakrętka G ½”, nypel R ½” 
2 x przewód do wody DN20, GZ-GW, L-150-300 mm, nakrętka G ¾”, nypel R ¾” 
1 x uszczelka do gazu; 2 x uszczelka do wody ½”; 2 x uszczelka do wody ¾” 

5695R000 
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